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PRODUCTION DE CHARIOTS ELEVATEURS LATERAUX

OMG, leader dans le développement et la production de chariots élévateurs pour applications spéciales et de niche, complete son offre
commerciale avec la gamme Fiora. L'entreprise poursuit ainsi son développement dans le secteur des chariots élévateurs latéraux a mat
retractable 4 directions, multidirectionnels et picking d'une capacité de levage de 1,5t a 8,0 t, sur vulkollan, cushion soft et pneus pleins
superélastiques.

L'union de deux marques historiques, OMG et Fiora, représente une union de qualité, innovation, savoir-faire et surtout une attention aux
besoins spécifiques de chaque client, opérant dans des secteurs de marché spécifiques. L'intégration de ces deux marques est née de
l'idée d'entreprise que la direction d'OMG met en avant depuis des années : unir I'excellence industrielle italienne dans le secteur des
chariots élévateurs pour des applications spéciales et de niche sous une seule organisation capable de gérer plus efficacement les défis
d'un marché mondial de plus en plus compétitif.

Une fois de plus, OMG n'hésite pas a montrer au marché que le savoir faire italien, typique des petites entreprises, fait de produits de
niches et spécialisés. Des articles produits le plus souvent en quelques exemplaires, organisés et gérés de maniere industrielle, peut
faire la différence dans Il'offre globale, rendue de plus en plus standardisée et moins attentive aux besoins spécifiques du client.

OMG, avec le projet et la marque Fiora, acquiert plus de 60 ans d'expérience dans le secteur des chariots élévateurs latéraux électriques.
Pour le lancement mondial du produit, le bureau de marketing a congu une toute nouvelle marque "Fiora|OMG Sideloaders maker", avec
laquelle seront commercialisés les chariots élévateurs latéraux, combinant 'essence des deux entreprises historiques.

La nouvelle gamme de produits sera entierement congue et fabriquée dans l'usine de production historique OMG de Gonzaga (ltalie).




Chariot élévateur latéral

4 Directions
Série R - Picking

Capacité de levage :
de 1.500 kg a 2.500 kg

Le chariot élévateur latéral 4 directions OMG-FIORA Série (R) est particuliérement adapté au transport, au stockage
et a la préparation de commande de matériels sur palettes ou aux dimensions encombrantes. |l est donc trés utile
dans des entrepdts avec rayonnages porte-palettes ou rayonnages cantilever. L’opérateur, confortablement assis
dans sa cabine et protégé par le robuste toit de sécurité, peut travailler tout en ayant un contrdle total de toutes les
fonctions du chariot par un simple mouvement des leviers de commandes et du volant.

Ergonomie, Polyvalence

Rapidité et Recupération d'espace de stockage

La conduite a 4 directions permet a l'opérateur de
déplacer le chariot frontalement et latéralement, tout
en faisant des courbes si nécessaire. L'opérateur peut
sélectionner le type de conduite la plus adaptée et la
plus sdre en fonction de la charge a transporter et de
I'environnement de travail, en manceuvrant le chariot

latéral en toute sécurité. Le chariot élévateur peut
rapidement changer de direction, frontalement ou
latéralement, avec la fonction de rotation, il peut
pivoter sur 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.



ROBUSTE, SECURISANT ET FIABLE, SONT LES
CARACTERISTIQUES DU CHARIOT ELEVATEUR
LATERAL A MAT RETRACTABLE OMG-FIORA.

L’utilisation de composants robustes et fiables, la précision de
leurs usinages, le soin apporté aux détails, rendent le chariot
OMG-FIORA polyvalent, agile et efficace, en plus détre
extrémement sécurisant et agréable a conduire, y compris en
cas de conditions de travail intensives.

LE CHASSIS OSCILLANT équilibré, divisé en deux parties (compensation
mécanique) pour travailler également sur des sols présentant un léger
dénivelé et pour conserver le contact permanent des roues au sol,
améliorant ainsi la stabilité de la machine.

LE VOLANT, LES INSTRUMENTS
et les commandes pour un contréle
sensible et précis des mouvements
de la machine. Ecran LCD incliné
vers l'opérateur avec des touches
de fonction clairement visibles.

DISPOSITION LOGIQUE ET FACILE
d'accés aux composants a lintérieur
des coffres pour en simplifier 'acces et
pour une intervention rapide avec une
réduction des temps dintervention,
d’arrét de la machine et leurs co(ts.

MOTEUR ELECTRIQUE triphasé
alternatif AC, plus son équipement
électronique de type Open Can-
Bus, lui confére une amélioration
des prestations et réductions des
consommations de la batterie et des
codts de manutention.
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LES MATS, sont fabriqués avec des
profils d’acier extrait au manganese,
pour garantir une excellente rigidité,
sur de grandes portées résiduelles y
compris avec des centres de gravité
élargis, avec coefficients de sécurité
élevés.



TABLIER PORTE FOURCHES, standard ou la version plus large avec un

positionnement hydraulique des fourches sur toute la longueur du tablier
pour transporter des matériaux encombrants tout en stabilisant la charge.

POLYURETHANE

ROUES LARGES DE GRAND DIAMETRE: en Polyuréthane ou en
caoutchouc Cushion soft, pour travailler tant a I'intérieur des hangars sur
des sols de type industriel qu’a I'extérieur sur des surfaces goudronnées.
Les freins hydrauliques sur les roues de charges garantissent une rapidité

d’immobilisation du chariot latéral.

4 Directions

LA CABINE DE CONDUITE frontale,
ergonomique face a la charge équiper
d'un demi siége fixe, recouvert d'un
revétement robuste et antiallergique.
L’ouverture rend plus simple et plus
sir l'accés a la cabine y compris
lorsque le chariot se trouve dans
l'allée. Grande visibilité dans toutes
les directions. Toit de protection
robuste pour la sécurité de l'opérateur.

Récupération d'espace avec le chariot latéral & mat ri;‘tmgtnb;'e

Chariot élévateur

=

Chariot a mdt retractable Chariot latéral & méat

Récupération d'espace avec le chariot latéral




CARACTERISTQUES TECHNIQUES DU FIORA R

Cabine de conduite ergonomique avec opérateur debout
face a la charge, grande visibilité dans toutes les directions.

Demi-siége ergonomique, confortable, réglable, recouvert
de matériaux anti-usure.

Leviers de commandes hydrauliques main droite.

Affichage LCD incliné vers l'opérateur pour une vue optimale,
avec toutes les informations techniques de la machine.

Systémes électriques open Can-Bus avec un systéme
autodiagnostic constant de toutes les fonctions de la machine.

Accés facile et rapide au compartiment de batterie.

Chassis oscillant, divisé en 2 parties (stabilité accrue)
pour travailler sur des sols présentant un léger dénivelé

Moteurs électriques a courant alternatif:
performances améliorées et colits de maintenance réduits.

Construction avec des composants de qualité, notre précision
d'assemblage de composants mécaniques pour une plus grande
fiabilité et durabilité du chariot.

Rotation de toutes les roues a 90° pour un guidage dans les
4 sens de marche et une manoeuvrabilité maximale.

Systéme de freinage par récupération d'énergie pour diminuer la
consommation d'énergie de la batterie, pour optimiser sa durée de vie.

Maintenance réduite, facilité d'accés aux compartiments,
réduisant l'activité et les codts liés aux temps d'arrét.

Possibilité d'adapter le chariot sur mesure avec d'innombrables
accessoires, en fonction de vos besoins de travail.

Conception et construction selon les directives CE.

/— Custom Line ﬁ

Exécution spécifique et sur mesure Chariot préparateur double-face
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Chariot latéral électrique 48 Volts
4 Directions

Série B1
Capacité : 1.5-25t
Roues : Caoutchouc - Vulkollan

Chariot latéral électrique 48 Volts
4 Directions

Série B2
Capacité : 3.0-4.0t
Roues : Vulkollan

Chariot latéral électrique 48 Volts
Multidirectionnel

Série C-CE
Capacité : 1.5-3.0t
Roues : Caoutchouc - Pneus pleins - Vulkollan

Chariot latéral électrique 48 Volts
Multidirectionnel

Série COMPACT
Capacité : 2.0-4.0t
Roues : Caoutchouc - Pneus pleins - Vulkollan

Chariot latéral électrique 48 Volts
Multidirectionnel

Série S-SE
Capacité : 3.0-4.0t
Roues : Caoutchouc - Pneus pleins - Vulkollan

Chariot latéral électrique 80 Volts
Multidirectionnel

Série H-HS-HD
Capacité : 4.0-8.0t
Roues : Caoutchouc - Pneus pleins - Vulkollan

Gerbeur accompagnant 24 Volts
4 Directions - Avec - Sans mat rétractable

Série 7 BD / BD-R
Capacité : 1.0-2.0t
Roues : Caoutchouc - Vulkollan

Autre capacité de levage ou modéle spécifique, disponible sur demande
pour les versions spécifiques, voir la gamme Custom Line

Chariot a mat rétractable 48 Volts
4 Directions & Multidirectionnel

Série Néos 4D / BD

Capacité : 1.5-25t
Roues : Caoutchouc - Vulkollan

Chariot latéral électrique 48 Volts
Picking - 4 Directions & Multidirectionnel

SérieR-C-S
Capacité : 1.5-3.5t
Roues : Caoutchouc - Vulkollan
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